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PN MARQUISE
PRETE-A-POSER BOR EAL
BVL SERRULAC © modéle déposé

L tecwipie 4 fiars raee Aaws le tewps

Garniture :

= en acrylique 3 mm
[verre de synthése] :
clair / teinté bronze / ou granité

Robuste, en aluminium soudé, elle est concue avec deux chéneaux
latéraux qui protégent les murs en récupérant l'eau de pluie.

La teinte bronze renforce
la protection aux UV
de votre porte d'entrée.

Boreal 1600 Boreal 2000 Boreal 2400

2000 | 2400

POSSIBLE!

—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,

—» de leur ajouter des protections latérales.

—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...

— d'utiliser d’autres matériaux : tole aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,
plagues acryliques teintées ou opagues, etc.

I,
' , N TOUTES
Les coloris standards : ~ en option : d autres RAL = en option : d'autres finitians i s 5“"'5*“‘]'."5
= au choix : brillant, sating ou mat ou d'autres gammes de coulsurs E \
_? - fire textura
RAL AL o - sablé Qeamiance du Brarmalsausgs i
satne ertie @ @ - métallisa arachc par. phodraged Iaeid | TR
Hos modéles somt tous présentds ici dans o RAL 7014 — p= rghine  quedits —aree iabalimg m:ﬁm
IR




Idée lumineuse
«2enis!

Eclairer sa porte d'entrée
pour créer une ambiance douce
et chaleureuse, pratique pour
chercher & insérer ses clefs
dans la serrure, et visionner a
travers le judas ?
OPTION EQUIPEMENT LED
DISPONIBLE

NN MARQUISE
| PRETE-A-POSER  © LASS | C
BVL SERRU LAc © modele déposé

L tecwipie 4 fiars raee Aaws le tewps

Garniture au choix : Simple et élégante, ce modéle réalisé
= en acrylique 4 mm en aluminium soudé assure avec discrétion
lverre de synthése] : une excellente protection de votre porte d’entrée.

clair/ teinté bronze / ou granité
- ou en verre trempé Sécurit de 4 mm :

- clair / teinté bronze [ ou granité Classic 1600 Classic 2000

- monumental [surface irréguligre

aspect ancien) incolore / ou jaune z
- pu en verre armé de 6 mm :
petite maille / ou grande maille 2 o
La teinte bronze renforce B a

la protection aux UV
de votre porte d'entrée.
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POSSIBLE!

—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,

—» de leur ajouter des protections latérales.

—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...

— d'utiliser d’autres matériaux : tole aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,
plagues acryliques teintées ou opagues, etc.
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7 MARQUISE COROLLE

PRETE-A-POSER

© modéle déposé

BVL SERRULAC

L tecwipie 4 fiars raee Aaws le tewps

Garniture :

—» en acryligue 4 mm

[verre de synthese| : Corolle est un produit contemporain et technique,
clair / teinté bronze / ou granité dans la tradition des marquises d'antan.
La teinte bronze renforce
Corolle 1600

la protection aux UV
de votre porte d’entrée.

|2 i

ov8

1670

: 1600 :
POSSIBLE !

—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,

—» de leur ajouter des protections latérales.
—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...
— d'utiliser d’autres matériaux : tole aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,

plagues acryliques teintées ou opagues, etc.
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TR MARQUISE
PRETE-A-POSER ECLI PS E
BVL SERRULAC © modéle déposé

L tecwipie 4 fiars raee Aaws le tewps

Garniture :

A la fois original et fonctionnel, ce modéle habille
aussi bien les constructions anciennes que modernes.
clair/ teinté bronze / ou granité Son chéneau cintré évacue l'eau de pluie sur les cttés
pour mieux protéger le mur.

- en acryliqgue 3 mm
[verre de synthése] :

La teinte bronze renforce

la protection aux UV EC“F‘SE’ ZDDD EC[ipSE 2#’-}-00

de votre porte d’entrée.
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POSSIBLE!

—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,

—» de leur ajouter des protections latérales.

—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...

— d'utiliser d’autres matériaux : tole aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,
plagues acryliques teintées ou opagues, etc.

g e
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Les coloris standards : ~ en option : d autres RAL = en option : d'autres finitians i s 5‘“3"5*5"."5
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= au choix : brillant, sating ou mat ou d'autres gammes de coulsurs
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gisase: MARQUISE ELYSA

PRETE-A-POSER

BVL SERRU LAc © modéle déposé

L tecwipie 4 fiars raee Aaws le tewps

Garniture au choix :
—» en acryligue 4 mm
[verre de synthése] :
clair/ teinté bronze / ou granité
- ou en verre trempé Sécurit de 4 mm :
- clair { teinté bronze [ ou granité
- monumental [surface irréguliére
aspect ancien) incolore / ou jaune EI‘YE'EI 1600 E I'YE‘E! 2000
- pu en verre armé de & mm : | A o | A i

petite maille / ou grande maille

""-\-‘_\___\_\_\_-_-_'_'_'_._,_,.'—'"‘-

La conception a facettes de ce modéle, trés demande,
apporte a la fois une touche rétro et contemporaine.

La teinte bronze renforce & —
la protection aux UV & €
de votre porte d'entrée.
1650 _ _ 2050

o0sy
0bS

_ 1600 i 2000
POSSIBLE !

—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,

—» de leur ajouter des protections latérales.
—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...
— d'utiliser d’autres matériaux : tole aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,

plagues acryliques teintées ou opagues, etc.

N ' 1) AR TOUTES
Les coloris standards : ~ en option : d autres RAL = en option : d'autres finitians T *‘dﬁ"lﬁ
Shamtance di Frarmalsg -

= au choix : brillant, sating ou mat ou d'autres gammes de coulsurs
- fire textura
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Idée lumineuse
«2enis!

Eclairer sa porte d'entrée
pour créer une ambiance douce
et chaleureuse, pratique pour
chercher & insérer ses clefs
dans la serrure, et visionner a
travers le judas ?
OPTION EQUIPEMENT LED
DISPONIBLE

PN MARQUISE
PRETE-A-POSER EMP |. R E
BVL SERRULAC © modéle déposé

L tecwipie 4 fiars raee Aaws le tewps

Garniture :

- en acrylique 3 mm Simple par sa forme, elle est équipée d'un chéneau a l'avant,
Iverre de synthése| : évacuant l'eau de pluie sur les cotés pour protéger le mur.
clair / teinté bronze [ ou granité

LN binis brohea ranises Empire 1600 Empire 2000
la protection aux UV
de votre porte d’entrée. y s %
3 S
=1 S
1880 _ 2280

1580 1980

E‘ ‘
1510 - 1910 _

1590 i 1990

062
\\A\\b

POSSIBLE!

—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,

—» de leur ajouter des protections latérales.

—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...

— d'utiliser d’autres matériaux : tole aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,

plagues acryliques teintées ou opagues, etc.

o B T
- 10 A 10UTES
Les coloris standards : ~ en option : d autres RAL = en option : d'autres finitians i s 5“"'5*“‘]'."5
Qhamtance dil FParmalag -

= au choix : brillant, sating ou mat ou d'autres gammes de coulsurs

- fime texturs
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FaEESRSR MARQUISE
| PRETE-A-POSER LAU.RJAJ
BVL SERRULAC © modéle déposé

L tecwipie 4 fiars raee Aaws le tewps

Garniture au choix :
—» en acryligue 4 mm

De méme conception qu'Elysa, Laura a été concue
[verre de synthése] : pour s'adapter uniguement aux angles de murs a 90°.

clair/ teinté bronze / ou granité Laura 1300 Laura 1800

- ou en verre trempé Sécurit de 4 mm :
- clair { teinté bronze [ ou granité
- monumental [surface irréguliére
aspect ancien) incolore / ou jaune
- pu en verre armé de & mm :
petite maille / ou grande maille
La teinte bronze renforce
la protection aux UV
de votre porte d'entrée.

09€lL
00EL

0481

7

S
| 1300

. 005 |

v
7 1800
7 ,

POSSIBLE!
—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,

—» de leur ajouter des protections latérales.

—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...

— d'utiliser d’autres matériaux : tole aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,
plagues acryliques teintées ou opagues, etc.

' , i TOUTES
Les coloris standards =% en aption : d'autres RAL =% en option : d'autres finitions e ’ﬂ;ﬂs

% au choix : brillant, sating ou mat ; 4Ly
Shamtance di Frarmalsg -

ou d'autres gammes de coulsurs

- fine textura
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[0\ prenRauise < MARGUERITE

BVL SERRU LAc © modéle déposé

L tecwipie 4 fiars raee Aaws le tewps

-

Garniture au choix :
- en acrylique 4 mm
[verre de synthése] :
clair / teinté bronze / ou granité
- ou en verre trempé Sécurit de 4 mm :
- clair / teinté bronze [ ou granité

- WohaimaRtl hrrairanlicee . - Marguerite 1700 Marguerite 2100

aspect ancien)] incolore / ou jaune p. i e s
- pu enverre armé de 6 mm :
petite maille / ou grande maille
La teinte bronze renforce =
la protection aux UV 8

de votre porte d’entrée.

A la fois discréte et élégante, elle posséde le charme
des anciennes marquises en fer forgé.

088

561
\\\A\\\
ot
Sty '

POSSIBLE!

—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,

—» de leur ajouter des protections latérales.

—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...

— d'utiliser d’autres matériaux : tole aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,
plagues acryliques teintées ou opagues, etc.

N ' 1) AR TOUTES
Les coloris standards : ~ en option : d autres RAL = en option : d'autres finitians T *‘dﬁ"lﬁ
Shamtance di Frarmalsg -

= au choix : brillant, sating ou mat ou d'autres gammes de coulsurs

- fine textura
E (= 22 -sabi R
7 o . . . -
;a'i!ﬁ. briLant - métalliss pracads par poudragel sheiss | g—
=T iy

Hos modéles somt tous présentds ici dans o RAL 7014 — p= rghine  quedits —aree iabalimg m:ﬁm
TR

0£Z




R MARQUISE
PRETE-A-POSER PA LACE
BVL SERRULAC © modéle déposé

L tecwipie 4 fiars raee Aaws le tewps

Garniture : % : w3 i
Entierement composee de profiles en aluminium

-3 en acrylique & mm cintrés et soudeés, équipée de plagues bombées,
[verre de synthése| : cette marquise est estampillée «grande classe»

clair / teinté bronze / ou granité pour embellir les facades.

La teinte bronze renforce Palace 1600 Palace 2000

la protection aux UV

de votre porte d’entrée. = 7R i1 /7
el —_r
&3 g3
. 1600 _ | 2000
-
& ? o | | wn | T
“ L L
Ln L%, ]
2 ' 1510 | J 1910
7 1590 | | 1990
POSSIBLE!

—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,

—» de leur ajouter des protections latérales.

—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...

— d'utiliser d’autres matériaux : tole aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,

plagues acryliques teintées ou opagues, etc.

pr= e a
5 w100 R TOUTES
Les colaris standards : =5 en aption : d'autres RAL = en option : d'autres finitions i [ e e
eamiance du Barmalagusg -

= au choix : brillant, sating ou mat ou d'autres gammes de coulsurs

- fire textura
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Idée lumineuse
«2enis!

Eclairer sa porte d'entrée
pour créer une ambiance douce
et chaleureuse, pratique pour
chercher & insérer ses clefs
dans la serrure, et visionner a
travers le judas ?
OPTION EQUIPEMENT LED
DISPONIBLE

AN MARQUISE
PRETE-A-Poser ROM A N E
BVL SERRU LAc © modele déposé

L tecwipie 4 fiars raee Aaws le tewps

Garniture au choix :
—» en acryligue 4 mm
[verre de synthése] :
clair/ teinté bronze / ou granité
- ou en verre trempé Sécurit de 4 mm :

- clair / teinté bronze / ou granité Romane 1600

- monumental [surface irréguligre

Par sa forme en trapéze, elle apporte
une protection couverte plus importante.

aspect ancien) incolore / ou jaune & v
- pu en verre armé de & mm :
petite maille / ou grande maille =
La teinte bronze renforce pod U=
la protection aux UV
de votre porte d'entrée.
_ 2000
7 \ 1600 |
e .
8 4 & < ?.
=]
7 ' _ 1530 _
[« 1610

POSSIBLE!

—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,

—» de leur ajouter des protections latérales.

—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...

— d'utiliser d’autres matériaux : tole aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,
plagues acryliques teintées ou opagues, etc.

g e
10 A 10UTES

Les coloris standards : ~ en option : d autres RAL = en option : d'autres finitians i s 5‘“3"5*5"."5
L

kS

= au choix : brillant, sating ou mat ou d'autres gammes de coulsurs

- fime texturs
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RN Ao FRIANON

| PRETE-A-POSER ot ubusid
BVL SERRU LAc modele depose

L tecwipie 4 fiars raee Aaws le tewps

Garniture :
Traditionnelle par sa forme, accueillante et lumineuse,

—» en acryligue 4 mm : x
[verre de synthése| : elle s’adapte a tous les types de facade.
clair / teinté bronze [ ou granité
R e DL T Trianon 1600 Trianon 2000
la protection aux UV | P e
de votre porte d’entrée.
=1 |
@
=}
| |
2070

0S¥
oS |
=]
o
o

POSSIBLE!

—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,

—» de leur ajouter des protections latérales.

—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...

— d'utiliser d’autres matériaux : tdle aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,

plagues acryliques teintées ou opagues, etc.

g S
] ' ' il AN 10UTES
=5 en aption : d'autres RAL = en option : d'autres finitions i [ e e

Les coloris standards
= au choix : brillant, sating ou mat ou d'autres gammes de coulsurs
- fire textura
Iaunge i
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7N\ maraust _ TRIANON

PRETE-A-POSER
BVL SERRULAC RETRO

© modéle déposé

L tecwipie 4 fiars raee Aaws le tewps

Garniture au choix :
—» en acryligue 4 mm

Iverre de synthése] : De conception traditionnelle, elle posséde

clair/ teinte bmr:ze:-" “"'anité le cachet des marguises d autrefois.
—» ou en verre trempé Securit de 4 mm :

- clair { teinté bronze [ ou granité

IR DAL enE Iy e Trianon rétro 1600 Trianon rétro 2000

aspect ancien) incolore / ou jaune

- pu en verre armé de & mm : | S
petite maille / ou grande maille
La teinte bronze renforce _
la protection aux UV =4 I
de votre porte d'entrée. =1
[ |
1680 S 2110
ey
wn L%
g /\ £
1600 . ' 2000

POSSIBLE!

—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,

—» de leur ajouter des protections latérales.

—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...

— d'utiliser d’autres matériaux : tole aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,

plagues acryliques teintées ou opagues, etc.

pr= e a
5 w100 R TOUTES
Les colaris standards : =5 en aption : d'autres RAL = en option : d'autres finitions i [ e e
Shamtance di Frarmalsg -

= au choix : brillant, sating ou mat ou d'autres gammes de coulsurs

- fime texturs
RAL :1'5 '-? i - sablé astance dil Inaisgs ' |
a - 3 " o -
E'EE:; bkl - métalljss Taracadd par prudragel aoemsd | -
E o]
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PN MARQUISE
preTE-A-poser VICTO R |JAJ
BVL SERRULAC © modéle déposé

L tecwipie 4 fiars raee Aaws le tewps

Garniture au choix :
—» en acryligue 4 mm
[verre de synthése] :
clair/ teinté bronze / ou granité
- ou en verre trempé Sécurit de 4 mm :

- clair / teinté bronze [ ou granité
- monumental [surface irréguligre
aspect ancien) incolore / ou jaune

Déclinée en trois dimensions, Victoria

- ou enverre armé de é mm : s'integre trés facilement par sa forme simple
petite maille / ou grande maille a de nombreux types de constructions
La teinte bronze renforce anciennes, ou modernes.

la protection aux UV
de votre porte d'entrée.

Jictoria 1400 Victoria 1800 Victoria 2200

1490 | 1890 _ | 2290
; 1400 _ . 1800 : . 2200 _

e . .

=
POSSIBLE!
—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,
—» de leur ajouter des protections latérales.
—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...

— d'utiliser d’autres matériaux : tole aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,
plagues acryliques teintées ou opagues, etc.

o B T
- 10 A 10UTES
Les coloris standards : ~ en option : d autres RAL = en option : d'autres finitians i s 5“"'5*“‘]'."5
Qhamtance dil FParmalag -

0Et
. 0LS

= au choix : brillant, sating ou mat ou d'autres gammes de coulsurs

- fime texturs
RAL :1; ‘? s - sablé 2 min sninge ;
a - 3 " o { -
E'EE:; bkl - métalljss aracadd par prudragel aoesd | -
=
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77N\ mamauise_ VICTORIA

BVL SERRULAC PRETE-A-POSER B ANDEAU

la techuiqie A fisre raeon o le tewps © modéle déposé

Garniture au choix :
- en acryligue 4 mm
[verre de synthése] :
clair / teinté bronze / ou granité
— ou en verre trempé Sécurit de 4 mm :
- clair / teinté bronze [ ou granité
- monumental [surface irréguliére
aspect ancien) incolore / ou jaune
— pu enverre armé de & mm :
petite maille / ou grande maille
La teinte bronze renforce
la protection aux UV
de votre porte d’entrée.

Cette version de la marquise Victoria confére
3 votre entrée 3 la fois une touche rétro charmante,

ainsi qu'une protection renforcée.

Victoria bandeau 1400 Victoria bandeau 1800 Victoria bandeau 2200

0001

1490 | | 1890 | | 2290
1400 | 1800 _ 2200 _
e i
W
(=] m ”m o
POSSIBLE! '

—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,

—» de leur ajouter des protections latérales.

—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...

— d'utiliser d’autres matériaux : tole aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,
plagues acryliques teintées ou opagues, etc.

pr= e
5 w100 R TOUTES
Les colaris standards : =5 en aption : d'autres RAL = en option : d'autres finitions i [ e e
Qhamtance dil FParmalag -

= au choix : brillant, sating ou mat ou d'autres gammes de coulsurs

- fire textura
RAL ;al;la ; i - sablé - . .
018 } ; b Lot . Y -
sating brilant - métallisa aracadd par phudraged skets R—
-— o o]
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MARGUISE STELLA

i PRETE-A-POSER eemin
BVL SERRU LAc modele depose

L tecwipie 4 fiars raee Aaws le tewps

Simple, fonctionnelle et économique,
Stella habille avec élégance les petites entrées.

Garniture :

- en acrylique 3 mm Stela
[verre de synthése] :

clair / teinté bronze / ou granite AT FL LSS LSS LSS PSS,

La teinte bronze renforce oo
la protection aux UV =
de votre porte d'entrée.
1400
Ly
g A
1400

POSSIBLE!
—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,

—» de leur ajouter des protections latérales.
—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...
— d'utiliser d’autres matériaux : tole aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,

plagues acryliques teintées ou opagues, etc.
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Hos modéles somt tous présentds ici dans o RAL 7014
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Garniture :

—» en acryligue 4 mm

Iverre de synthése] : Son design simple et pur en fait une marquise
clair/ teinté bronze / ou granite idéale pour les collectivités.

La teinte bronze renforce =
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POSSIBLE!

—» d'adapter la plupart de nos modéles a vos mesures spéciales,

—» de leur ajouter des protections latérales.

—» de concevoir un produit complétement unique pour vous ...

— d'utiliser d’autres matériaux : tdle aluminimum thermolaquée pleine ou ajourée,
plagues acryliques teintées ou opagues, etc.
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